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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente projeto trata-se da CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS NAS RUAS DA
MANGA - TRECHO 01 E 02, PROFESSOR JOSE NOBRE - TRECHO 02, MANOEL DE FREITAS
- TRECHO 02 E JOSE VIANA PEREIRA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO

DE PORTALEGRE/RN.

DEFINICOES

A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida € em condigdes de uso,
quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que isso venha eximir
a CONTRATADA de eventuais reparos em servigos que estcjam em desacordo com a boa técnica e
normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pegas ou equipamentos que apresentarem
problemas ao iniciar-se sua utilizag&o.

SERVICOS GERAIS

A execugdo das obras e servigos devera obedecer rigorosamente as especificagdes constantes
deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as prescrigdes dos projetos.

Ficard a critério de a FISCALIZACAO impugnar e mandar demolir, ou substituir, servigos ou
equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificagdes, ou incorretos. As
despesas decorrentes dessas demoligdes, ou substituigdes, e do refazimento dos servigos correrdo por
conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que os servigos tenham sido
executados por FIRMA ESPECIALIZADA.

Durante a execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados
necessarios no sentido de garantir protegdo € seguranga aos operarios, técnicos e demais pessoas
envolvidas direta ou indiretamente com a execugdo da obra; garantir a integridade fisica de propriedades
do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma maneira possa ser atingido em qualquer das etapas
da obra, observando sempre as normas da ABNT, MINISTERIO DO TRABALHO e demais 6rgos
competentes.

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE ¢ a terceiros, durante a execugdo dos servigos, sempre que forem decorrentes de
negligéncia, impericia ou omissdo de sua parte.

A CONTRATADA devera manter ininterrupto servigo de vigilancia no canteiro de servigo,
cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da Obra, e de seus materiais, equipamentos €
patriménio, até sua entrega a0 CONTRATANTE.

Todos os servigos executados aleatoriamente ou sem o consentimento da FISCALIZACAO, nio
serdo remunerados.

Todas as dimensdes serdo tomadas as indicadas em projeto, ou com base nas dimensdes
apropriadas no local, quando da inexisténcia das citadas pegas graficas.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

MAO DE OBRA

Cabera a2 CONTRATADA manter, no canteiro de servigo, mdo-de-obra em nimero ¢
qualificagdo compativel com a natureza da obra ¢ com seu cronograma, de modo a imprimir aos
trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de servigo em local bem visivel e a disposigdo
da FISCALIZACAO, o diario de controle de mio-de-obra, com a qualificagio ¢ o nimero de pessoas
trabalhando na obra, diariamente atualizado.

Toda a mdio-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execugdo dos servigos, devera
apresentar qualificagdo tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados € com
acabamento esmerado.

MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servigos provido de todos os materiais ¢
equipamentos necessarios a execuc¢do de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento continuo
da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de fabricagdo,
isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagdes originais do FABRICANTE (sejam
cles defeitos de fabricagdo, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a atenderem
integralmente, no que lhes couber, as especificagdes da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos
¢ dos memoriais especificos.

Todos os materiais cujas caracteristicas ¢ aplicagdo ndo sejam regulamentadas por disposigdes
normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos, especialmente aqueles
de fabricagdo exclusiva, deverido ser aplicados estritamente de acordo com as recomendagdes e
especificagdes dos respectivos FABRICANTES.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar determinado
material especificado devera ser formalizado sua substituigdo, a juizo da F ISCALIZACAO.

Todos os materiais € equipamentos, especificados no projeto ¢ memoriais, deverdo ser utilizados
na execugdo das obras ou servigos correspondentes, ¢ sua substituigdo, por similares, s6 podera ocorrer
com autorizagdo da FISCALIZACAO, desde que o similar proposto apresente equivaléncia com o
originalmente especificado, no que diz respeito a qualidade, resisténcia ¢ aspecto.

PROJETO

E necessario que os projetos sejam minuciosamente conhecidos em todas as suas partes,
memoriais ¢ plantas. Prevalecerdo sempre os acabamentos constantes nas tabelas existentes nas folhas

de desenho. Prevalecerdo sempre as cotas sobre as medidas em escalas; os desenhos de maior escala
sobre os de menor escala.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

1.0 - PASSEIO DE PEDESTRE
1.1 - INTRODUCAO

Os passeios sdo elementos complementares aos servigos de drenagem, destinados a caracterizar
os ospagos adjacentes aos meios-fios, externamente ao pavimento. em segmentos onde se torna
necessaria a orientagdo e disciplina do trafego de pedestres, como canteiros centrais, intersegdes, obras-
de-arte ¢ outros pontos singulares. Conforme define o item 3.5 da NBR, “as etapas que constituem os
Servigos necessarios para a execugdo de um passcio ¢ que sdo basicamente: leito, sub-base, base e

revestimento”.

A construgdo dos meio-fios ¢ sarjetas deve preceder a execugdo dos passeios.

O preparo do terreno sobre o qual se assentara a calgada ¢ de maxima importancia, para garantir
a qualidade do servigo. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (organicos ou saturados de agua), torna-
se necessaria a sua remogdo, até uma profundidade conveniente.

“Os passeios devem ser revestidos com material de grande resisténcia a abrasdo, antiderrapantes,
principalmente quando molhados, confortaveis aos pedestres € que ndo permitam o acimulo de detritos
¢ aguas pluviais.” (NBR 12255).

1.2 - EXECUCAO

Os servigos de passeio devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual sera executada a
calgada nas dimensdes indicadas em projeto.

A superficie de fundagdo do calgamento deve ser devidamente regularizada, de acordo com a
secdo transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas e ainda, ndo
deve apresentar solos que contenham substéncias organicas, e sem quaisquer problemas de infiltragdes
d'agua ou umidade excessiva.

A superficie preparada para a execugdo do calgamento deve estar bem compactada

1.2.1 - MATERIAIS
Sera executado calgada em concreto com FCK=20Mpa, trago 1:2,7:3, com preparo mecanico.
As dimensdes da calgada serio varidveis conforme projeto, conforme local e conforme
orientacdo da FISCALIZAC]\O, além de espessura de 0,06m

1.2.2 - JUNTAS

Devem ser empregadas ripas de madeira com 1 cm de espessura ¢ com altura do revestimento
(utilizar 5 c¢m altura para a ripa), ficando cravadas na basc ¢ dispostas transversalmente as guias,
espagadas de no maximo 1,50 m. Apés a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém
aparentes na superficie do passeio. Deve ser utilizada uma Junta longitudinal no centro da calgada por
tratar-se de calgadas com mais de 1,50 m de largura.

SUGESTOES: A declividade transversal pode ser na execugdo do acabamento, quando o
concreto ainda estiver fresco. Com um calgo de madeira de espessura igual ao desnivel, colocado sobre
a guia externa, pode-se verificar a declividade, ao longo da calgada, com régua ¢ o nivel de bolha.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

1.2.3 - LANCAMENTO E ACABAMENTO

Antes de langar o concreto, deve-se umedecer a base ¢ as ripas, irrigando-as ligeiramente. O
concreto ¢ langado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e regularizado com
uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,50m. A medida que se for procedendo a
regularizagdo, as pontas de ferro que sustentam as ripas devem ir sendo retiradas.

O acabamento ¢ feito com uma desempenadeira comum de madeira. Nao € necessario fazer um

alisamento da superficic. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto as formas
OU Iemovem-se 0S exXcessos.

1.2.4- CURA

A superficie concretada deve ser mantida continuamente umida, quer irrigando-a dirctamente,
quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento vazios, molhados varias vezes ao
dia. A prote¢do com folhagem cortada também pode servir para evitar a incidéncia direta dos raios
solares, esse tratamento deve ser indicado logo que o concreto esteja endurecido e ser mantido pelo
espago minimo de 7 dias.

1.2.5 - DECLIVIDADE

A declividade longitudinal da calgada ¢, normalmente, suficiente para o escoamento das aguas
pluviais. Caso a rua seja uma ladeira (com grande declividade), a calgada deve ter uma superficie
bastante aspera ou até¢ mesmo ser provida de largos degraus.

No caso de testadas (largura do terreno) com mais de 10m, para evitar que a agua fique
empogada na frente da casa, ¢ recomendada uma pequena declividade transversal, no sentido da rua.
Essa declividade podera ser de 1%, ou seja, uma calgada com largura (L)m tera um desnivel de (0,01x
L)m. Por exemplo, para uma largura de 2m, a inclinagdo transversal sera de 0,02m, ou seja, 2cm.

As condigdes de acabamento devem ser verificadas visualmente.

CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificagdo no projeto arquitetonico tera que ter prévia aprovagio do projetista.
Todos os servigos ¢ materiais utilizados na obra deverdo estar em conformidade com as Normas
da ABNT ¢ Normas locais.

Na entrega da obra, sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condigdes do funcionamento ¢ seguranga de todas as instalagdes dos equipamentos diversos,
ferragens, instalagdes elétricas, etc.
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